[image: image1.wmf]RC

1

SV

1

Radiator

Kyltak

SV

2

[image: image2.wmf]230 

VAC

N

RDG

100

X

1

M

X

2

D

1

G

N

D

Q

1

Q

2

Q

3

N

L

Y

1

Y

2

Y

3

Y

4

SV

1

RC

1

SV

2

Parametrar som måste ändras

ON

OFF

Svart fält markerar

DIP

-

omkopplarens

läge

P

01

P

09

P

10

P

46

P

52

Värme och kyla

1

=

2

-

läges

, 

2

=

PWM

Ingen fläktfunktion

Min

.

värde för börvärde

Max

.

värde för börvärde

P

47

1

=

2

-

läges

, 

2

=

PWM

4

2

0

2

1  2  3  4  5

STP

STP

Installatörsnivå

: 

Parameter P

01

-

P

14

Tryck på båda knapparna samtidigt i minst 

3 

sekunder

, 

släpp dem och tryck på den 

högra knappen i minst 

3 

sekunder

.

Expertnivå

: 

Parameter P

30

-

P

71

Tryck på båda knapparna samtidigt i minst 

3 

sekunder

, 

släpp dem och tryck på den 

vänstra knappen i minst 

3 

sekunder vrid 

därefter ratten 

1

,

5 

varv moturs

.

(

max 

4 

ställdon per utgång

)

[image: image3.wmf][image: image4.wmf]

[image: image5.wmf]

ÖVERSIKT
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1. REGLERING

Reglercentral RC1 reglerar styrventilerna SV1 och SV2 i sekvens till inställt värde.



MATERIALSPECIFIKATION
	Beteckning
	Benämning
	Typ
	Anmärkning

	RC1
	Reglercentral
	RDG100
	

	SV1
	Ställdon
	STP21
	Termiskt 230V 

	SV1
	Ventil
	VVP47…
	

	SV2
	Ställdon
	STP21
	Termiskt 230V

	SV2
	Ventil
	VVP47...
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Expertnivå: Parameter P30-P71
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