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ÖVERSIKT

System XXX betjänar XXXX.
1. REGLERING

Reglercentral RC1 reglerar styrventilerna SV1 och SV2 i sekvens till inställt värde.



MATERIALSPECIFIKATION
	Beteckning
	Benämning
	Typ
	Anmärkning

	RC1
	Reglercentral
	RDG200/RDG200T
	

	SV1
	Ställdon
	STA7…/STP7…
	PWM 

	SV1
	Ventil
	VDN…/VVP47…
	

	
	Ställdon
	SSA131…, SSP81
	3-läges 24V

	SV2
	Ställdon
	STA7…/STP…/
	PWM 

	SV2
	Ventil
	VDN…/VVP47...
	

	
	Ställdon
	SSA131…, SSP81
	3-läges 24V


[image: image6.wmf]RC

1

SV

1

Radiator

Kyltak

SV

2


� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���








PRINCIPSKISS
2021-03-11
	[image: image7.wmf]Rev.nr:
	Ändring:
	Datum:
	Sign.:
	
	
	Konst:
	Datum:
	Datum:



RDG200KN SE03
	
	
	
	
	Projekt:
	
	Granskad av:
	Datum:
	Anl./Proj.nr.:


	
	
	
	
	Ort:
	App.skåp:
	Godkänd av:
	Datum:
	Rit.nr.:


1
2
RDG200KN, radiator, kyltak
	
	
	
	
	Kund:
	System:
	Sid:
	Forts.:



[image: image8.wmf]230 

VAC

N

Parametrar som måste ändras

P

001

P

013

P

016

Värme och kyla

Min

.

värde för börvärde

Max

.

värde för börvärde

4

255

Installatörsnivå

: 

Parameter P

001

-

P

031

Tryck på vänstra och högra tuch

-

knapparna samtidigt i minst 

3 

sekunder 

(

ett 

pipljud hörs

)

, 

släpp dem och tryck på den 

högra tuck

-

knappen i minst 

3 

sekunder 

(

ett 

pipljud hörs

).

Expertnivå

: 

Parameter P

050

-

P

904

Tryck på båda tuch

-

knapparna samtidigt i 

minst 

3 

sekunder 

(

ett pipljud hörs

)

, 

släpp 

dem och tryck på den vänstra tuch

-

knappen i minst 

3 

sekunder 

(

ett pipljud 

hörs

) 

vrid därefter ratten 

2 

varv moturs

.

RDG

200

KN

X

1

M

U

1

Y

5

0

C

E

+

Q

1

Q

2

Q

3

N

L

Y

1

Y

2

Y

3

Y

4

SV

1

RC

1

STP

(

max 

4 

termiska 

ställdon per utgång

)

P

201

3

=

PWM

, 

4

=

2

-

läges

3

P

350

0

X

2

C

E

-

N

Ingen fläktfunktion

Apparatadress

(

max 

6 

mekaniska 

ställdon per utgång

)

5

35

Vid leverans är samtliga 

DIP

-

omkopplare i läge OFF

Vilket möjliggör drifttagning 

via NFC och tillhörande APP 

eller via ACS

-

tool

STP

Y

1

Y

2

G

0

Y

1

Y

2

G

0

SV

2

1

2

3

4

5

6

7

8

ON

P

900

P

203

3

3

=

PWM

, 

4

=

2

-

läges

_1409481876.vsd
TEXT


M


M


TEXT


RC1


SV1


Radiator


Kyltak


SV2



_1788602661.vsd
TEXT


M


M


TEXT


230 VAC


N


24 VAC G


24 VAC G0


RMU710-3


24 VAC


KNX


G


X1


M


X2


M


G1


X3


M


X4


M


G1


X5


M


X6


M


G1


Q13


Q33


G0


G1


Y1


G0


G1


Y2


G0


CE+


CE-


Q14


Q34


T


B


M


G0


G


Y


M


G0


RMZ787


Q52


X1


M


X2


M


G1


X3


M


X4


M


G1


Q33


Q51


Q34


Q54


Q13


Q23


Q14


Q24


RMZ788


Q52


G1


Y1


M


G1


X1


M


Y2


M


X2


M


G1


X3


M


X4


M


G1


Q51


Q54


Q13


Q14


G


X


H


M


RDG100


X1


M


X2


X3


D1


GND


Q1


Q2


Q3


N


L


Y1


Y2


Y3


Y4


STA


STA


G0


N


Y1


M


Y2


G0


N


Y1


M


Y2


Parametrar som måste ändras


P001


P013


P016


Värme och kyla


Min.värde för börvärde


Max.värde för börvärde


4


255


Installatörsnivå: Parameter P001-P031
Tryck på vänstra och högra tuch-knapparna samtidigt i minst 3 sekunder (ett pipljud hörs), släpp dem och tryck på den högra tuck-knappen i minst 3 sekunder (ett pipljud hörs).

Expertnivå: Parameter P050-P904
Tryck på båda tuch-knapparna samtidigt i minst 3 sekunder (ett pipljud hörs), släpp dem och tryck på den vänstra tuch-knappen i minst 3 sekunder (ett pipljud hörs) vrid därefter ratten 2 varv moturs.


RDG200KN


U1


Y50


CE+


SV1


RC1


STP


(max 4 termiska ställdon per utgång)


P201


3=PWM, 4=2-läges


3


P350


0


X2


CE-


N


Ingen fläktfunktion


Apparatadress


Y1


Y2


G0


(max 6 mekaniska ställdon per utgång)


5


35


Vid leverans är samtliga DIP-omkopplare i läge OFF
Vilket möjliggör drifttagning via NFC och tillhörande APP eller via ACS-tool


STP


Y1


Y2


G0


SV2


P900


P203


3


3=PWM, 4=2-läges



_1091378516.doc



