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ÖVERSIKT

System XX betjänar XXXX.
1. START/STOPP
Behovsanpassad in-och urkoppling av cirkulationspumpar P1 med hänsyn till byggnad och utetemperatur. Under  längre stilleståndsperiod motionkörs pumpen en gång i veckan.

2.REGLERING Radiator krets
Temperaturgivare GT1 och GT2 reglerar SV1 till framräknat börvärde enligt  inställd reglerkurva i RC1. Temperatursänkning enligt inställt tidprogram i RC1.

Min och maxbegränsning av framledningstemperatur kan inställas i RC1.

Är- och börvärde avläses och inställs i RC1.

GT3 begränsar returtemperaturen enligt inställd kurva

3.TAPPVARMVATTENREGLERING
Temperaturgivare GT5 reglerar SV3 till inställt värde via RC1



MATERIALSPECIFIKATION
	Beteckning
	Benämning
	Typ
	Anmärkning

	RC1
	Reglercentral
	RMH760B-3
	Display RMZ790/791

	GT1
	Temperaturgivare
	QAE2120….QAD22
	

	GT2
	Temperaturgivare
	QAC22
	

	GT3
	Temperaturgivare
	QAE2120….QAD22
	

	SV1
	Styrventil
	SKD3..,SQX3..,SQS3..
	

	SV3
	Styrventil
	SKD,SQX,MVF461H
	

	GT5
	Temperaturgivare
	QAE26.91
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Vid idrifttagning gå in på Grundkonfigaration välj anläggningstyp  H6-3

VÄRMEKRETS 1

För att ställa in värmekurvan gå in på  Värmekrets1/värmekurva där kan man ställa in brytpunkter för 

Framledning och utetemperatur (standard ute -5 framl +60    ute +15  framl  +30 )

Ställ in  tidkanalen  Värmekrets1/ Tidprogram1

För att ändra SV1 från trelägesmotor till 0-10 v motor

Gå till Idrifttagning/ Extra konfiguration/ Värmekrets 1/ Utgångar/ Blandventil mod:    ändra från --- till N.Y2

TVV

Ställ in  TVV Tidprogram

Ställ in  Börvärden  ( standard Normal 55 grader reduserad 40 grader )

Andra konfigurationer och specialapplikationer kan också göras, kontakta Siemens för utbildning eller hjälp
� EMBED Visio.Drawing.11  ���








� EMBED Visio.Drawing.11  ���








FLÖDESBILD
06-12-13
	[image: image8.wmf]GT

1

VS

1

GT

2

SV

1

P

1

Ink

. 

FJV

Ink

.

KV

TVV

P

3

SV

3

GT

5

GT

3

Rev.nr:
	Ändring:
	Datum:
	Sign.:
	
	
	Konst:
	Datum:
	Datum:



Projekt
Projektnummer
	IF "sHECTOR_RevNr1" = "sHECTOR_RevNr1" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevChange1" = "sHECTOR_RevChange1" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevDate1" = "sHECTOR_RevDate1" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevSign1" = "sHECTOR_RevSign1" ""  \* MERGEFORMAT
	Projekt:
	
	Granskad av:
	Datum:
	Anl./Proj.nr.:


Projektort
Apparatskåp
Ritningsnummer
	IF "sHECTOR_RevNr2" = "sHECTOR_RevNr2" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevChange2" = "sHECTOR_RevChange2" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevDate2" = "sHECTOR_RevDate2" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevSign2" = "sHECTOR_RevSign2" ""  \* MERGEFORMAT
	Ort:
	App.skåp:
	Godkänd av:
	Datum:
	Rit.nr.:


1
1 =1+ 
2

Kund
RMH760B_H6-3
	IF "sHECTOR_RevNr3" = "sHECTOR_RevNr3" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevChange3" = "sHECTOR_RevChange3" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevDate3" = "sHECTOR_RevDate3" ""  \* MERGEFORMAT
	IF "sHECTOR_RevSign3" = "sHECTOR_RevSign3" ""  \* MERGEFORMAT
	Kund:
	System:
	Sid:
	Forts.:



[image: image9.wmf]230 

VAC

N

24 

VAC G

24 

VAC G

0

 

RMH

760

B

-

3

2

4

 

V

A

C

KNX

G

X

1

M

G

1

M

X

3

X

2

M

X

4

M

G

0

Y

2

G

1

G

0

C

E

+

C

E

-

Q

3

3

Q

4

2

Q

2

3

Q

2

4

Q

3

4

N

2

Q

1

1

Q

1

2

Q

1

4

G

1

M

X

5

RC

1

T

B

M

GT

1

T

B

M

GT

2

X

6

M

G

1

G

0

Y

1

Q

4

1

Q

4

4

Q

5

3

Q

5

4

N

1

N

1

N

2

SV

1

 230 

V

P

1

T

B

M

GT

5

G

0

G

Y

M

G

0

SV

3

G

0

N

Y

1

M

Y

2

T

B

M

GT

3

G

0

G

Y

M

G

0

Alternativ SV

1

    0

-

10

V

_1242198281.vsd
TEXT


M


M


TEXT


Ink.KV


TVV


P3


SV3


GT5


GT1


VS1


GT2


SV1


P1


Ink. FJV


GT3



_1246701727.vsd
TEXT


M


M


TEXT


230 VAC


N


24 VAC G


24 VAC G0


RMU710-3


24 VAC


KNX


G


X1


M


X2


M


G1


X3


M


X4


M


G1


X5


M


X6


M


G1


Q13


Q33


G0


G1


Y1


G0


G1


Y2


G0


CE+


CE-


Q14


Q34


T


B


M


G0


G


Y


M


G0


RMH760-3


24 VAC


KNX


G


B1


M


G1


M


X3


B9


M


X4


M


G0


Y9


G1


G0


CE+


CE-


Q71


Q74


Q13


Q14


Q72


X5


N


Y13


Y14


Y23


Y24


G1


M


G0


N


Y1


M


Y2


 


RC1


RMH760B-3


X1


X2


Y2


Q33


Q42


Q23


Q24


Q34


N2


Q11


Q12


Q14


GT3


GT1


GT2


X6


M


G1


G0


Y1


Q41


Q44


Q53


Q54


N1


N1


N2


SV1
 230 V


P1


GT5


SV3


Alternativ SV1
    0-10V



_1227518628.vsd
t °C


-18


+20


65


Y


21


   


SV1



_1091378516.doc



